
ГЛАВА 3.    Проверка технического состояния подземных газопроводов  

        с использованием приборов диагностики

NN пп Наименование работ
Единицы 

измерения

Договорная 

цена для 

предприятий 

без НДС, руб.

1 2 3 4

1.3.1
Определение точного месторасположения подземных уличных газопроводов 

высокочувcтвительными трассоискателями типа АНПИ (АНПИ-А),ТПК и др.
1 км г/пр 9518,64

1.3.2.

Определение точного месторасположения каждого последующего 1 км подземного 

газопровода высокочувcтвительными трассоискателями типа АНПИ (АНПИ-А),ТПК и 

др. c повторным подключением прибора

1 км г/пр 3304,24

1.3.3.

Определение точного месторасположения каждого последующего 1 км подземного 

газопровода высокочувcтвительными трассоискателями типа АНПИ (АНПИ-А),ТПК и 

др. без повторного подключения прибора

1 км г/пр 710,17

1.3.4.

Проверка состояния изоляционного покрытия подземных уличных газопроводов 

приборным методом обследования (контактным) с использованием приборов АНПИ 

(АНПИ) и др.

1 км г/пр 12360,17

1.3.5.

Проверка состояния изоляционного покрытия каждого последующего 1 км 

подземного газопровода приборным методом обследования (контактным) с 

использованием приборов АНПИ (АНПИ) и др. с повторным подключением прибора

1 км г/пр 8583,05

1.3.6.

Проверка состояния изоляционного покрытия каждого последующего 1 км 

подземного газопровода приборным методом обследования (контактным) с 

использованием приборов АНПИ (АНПИ) и др. без повторного подключения прибора

1 км г/пр 1695,76

1.3.7.

Проверка состояния изоляционного покрытия подземных уличных газопроводов 

приборным методом обследования (бесконтактным) с использованием приборов 

АНПИ (АНПИ) и др.

1 км г/пр 12022,03

1.3.8.

Проверка состояния изоляционного покрытия каждого последующего 1 км 

подземного газопровода приборным методом обследования (бесконтактным) с 

использованием приборов АНПИ (АНПИ) и др. с повторным подключением прибора

1 км г/пр 8348,31

1.3.9.

Проверка состояния изоляционного покрытия каждого последующего 1 км 

подземного газопровода приборным методом обследования (бесконтактным) с 

использованием приборов АНПИ (АНПИ) и др. без повторного подключения прибора

1 км г/пр 1580,51

1.3.10.
Проверка подземных газопроводов на герметичность приборным методом 

обследования с использованием прибора ВАРИОТЕК и др.
1 км г/пр 5238,14

1.3.11.
Проверка каждого последующего 1 км подземного газопровода на герметичность 

приборным методом обследования с использованием прибора ВАРИОТЕК и др.
1 км г/пр 1065,25

1.3.12.1

Комплесный приборный метод обследования подземных газопроводов на 

герметичность и состояние изоляционного покрытия с использованием приборов 

АНПИ, ВАРИОТЕК и др. в течение 1 месяца

1 км г/пр 15467,80

1.3.12.2

Комплесный приборный метод обследования подземных газопроводов на 

герметичность и состояние изоляционного покрытия с использованием приборов 

АНПИ, ВАРИОТЕК и др. в течение 2 недель

1 км г/пр 30935,59
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1.3.12.3

Комплесный приборный метод обследования подземных газопроводов на 

герметичность и состояние изоляционного покрытия с использованием приборов 

АНПИ, ВАРИОТЕК и др. в течение 10 дней

1 км г/пр 38669,49

1.3.12.4

Комплесный приборный метод обследования подземных газопроводов на 

герметичность и состояние изоляционного покрытия с использованием приборов 

АНПИ, ВАРИОТЕК и др. в течение 1 недели

1 км г/пр 46403,39

1.3.13.1

Комплесный приборный метод обследования каждого последующего 1 км подземного 

газопровода на герметичность и состояние изоляционного покрытия с использованием 

приборов АНПИ, ВАРИОТЕК и др. с повторным подключением прибора в течение 1 

месяца

1 км г/пр 10741,53

1.3.13.2

Комплесный приборный метод обследования каждого последующего 1 км подземного 

газопровода на герметичность и состояние изоляционного покрытия с использованием 

приборов АНПИ, ВАРИОТЕК и др. с повторным подключением прибора в течение 2 

недель

1 км г/пр 21483,05

1.3.13.3

Комплесный приборный метод обследования каждого последующего 1 км подземного 

газопровода на герметичность и состояние изоляционного покрытия с использованием 

приборов АНПИ, ВАРИОТЕК и др. с повторным подключением прибора в течение 10 

дней

1 км г/пр 26854,24

1.3.13.4

Комплесный приборный метод обследования каждого последующего 1 км подземного 

газопровода на герметичность и состояние изоляционного покрытия с использованием 

приборов АНПИ, ВАРИОТЕК и др. с повторным подключением прибора в течение 1 

недели

1 км г/пр 32225,42

1.3.14.1

Комплесный приборный метод обследования каждого последующего 1 км подземного 

газопровода на герметичность и состояние изоляционного покрытия с использованием 

приборов АНПИ, ВАРИОТЕК и др. без повторного подключения прибора течение 1 

месяца

1 км г/пр 2645,76

1.3.14.2

Комплесный приборный метод обследования каждого последующего 1 км подземного 

газопровода на герметичность и состояние изоляционного покрытия с использованием 

приборов АНПИ, ВАРИОТЕК и др. без повторного подключения прибора течение 2 

недель

1 км г/пр 5292,37

1.3.14.3

Комплесный приборный метод обследования каждого последующего 1 км подземного 

газопровода на герметичность и состояние изоляционного покрытия с использованием 

приборов АНПИ, ВАРИОТЕК и др. без повторного подключения прибора течение 10 

дней

1 км г/пр 6615,25

1.3.14.4

Комплесный приборный метод обследования каждого последующего 1 км подземного 

газопровода на герметичность и состояние изоляционного покрытия с использованием 

приборов АНПИ, ВАРИОТЕК и др. без повторного подключения прибора течение 1 

недели

1 км г/пр 7938,14
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