
РАЗДЕЛ 1     ГАЗОПРОВОДЫ НАДЗЕМНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ  

ГЛАВА 3.    ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ  

        С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРОВ ДИАГНОСТИКИ

NN 

пп
Наименование работ

Единицы 

измерения

Договорная 

цена для 

предприятий 

без НДС.  руб.

1 2 3 5

1.3.1
Определение точного месторасположения подземных уличных газопроводов 

высокочувcтвительными трассоискателями типа АНПИ (АНПИ-А),ТПК и др.
1 км г/пр 10365,95

1.3.2.

Определение точного месторасположения каждого последующего 1 км подземного 

газопровода высокочувcтвительными трассоискателями типа АНПИ (АНПИ-А),ТПК 

и др. c повторным подключением прибора

1 км г/пр 3599,29

1.3.3.

Определение точного месторасположения каждого последующего 1 км подземного 

газопровода высокочувcтвительными трассоискателями типа АНПИ (АНПИ-А),ТПК 

и др. без повторного подключения прибора

1 км г/пр 773,58

1.3.4.

Проверка состояния изоляционного покрытия подземных уличных газопроводов 

приборным методом обследования (контактным) с использованием приборов АНПИ 

(АНПИ) и др.

1 км г/пр 13460,27

1.3.5.

Проверка состояния изоляционного покрытия каждого последующего 1 км 

подземного газопровода приборным методом обследования (контактным) с 

использованием приборов АНПИ (АНПИ) и др. с повторным подключением прибора

1 км г/пр 9347,41

1.3.6.

Проверка состояния изоляционного покрытия каждого последующего 1 км 

подземного газопровода приборным методом обследования (контактным) с 

использованием приборов АНПИ (АНПИ) и др. без повторного подключения прибора

1 км г/пр 1846,92

1.3.7.

Проверка состояния изоляционного покрытия подземных уличных газопроводов 

приборным методом обследования (бесконтактным) с использованием приборов 

АНПИ (АНПИ) и др.

1 км г/пр 13092,82

1.3.8.

Проверка состояния изоляционного покрытия каждого последующего 1 км 

подземного газопровода приборным методом обследования (бесконтактным) с 

использованием приборов АНПИ (АНПИ) и др. с повторным подключением прибора

1 км г/пр 9092,23

1.3.9.

Проверка состояния изоляционного покрытия каждого последующего 1 км 

подземного газопровода приборным методом обследования (бесконтактным) с 

использованием приборов АНПИ (АНПИ) и др. без повторного подключения прибора

1 км г/пр 1721,21

1.3.10.
Проверка подземных газопроводов на герметичность приборным методом 

обследования с использованием прибора ВАРИОТЕК и др.
1 км г/пр 5705,14

1.3.11.
Проверка каждого последующего 1 км подземного газопровода на герметичность 

приборным методом обследования с использованием прибора ВАРИОТЕК и др.
1 км г/пр 1160,37

1.3.12.1

Комплесный приборный метод обследования подземных газопроводов на 

герметичность и состояние изоляционного покрытия с использованием приборов 

АНПИ, ВАРИОТЕК и др. в течение 1 месяца

1 км г/пр 16844,67

1.3.12.2

Комплесный приборный метод обследования подземных газопроводов на 

герметичность и состояние изоляционного покрытия с использованием приборов 

АНПИ, ВАРИОТЕК и др. в течение 2 недель

33689,34

1.3.12.3

Комплесный приборный метод обследования подземных газопроводов на 

герметичность и состояние изоляционного покрытия с использованием приборов 

АНПИ, ВАРИОТЕК и др. в течение 10 дней

42111,68

1.3.12.4

Комплесный приборный метод обследования подземных газопроводов на 

герметичность и состояние изоляционного покрытия с использованием приборов 

АНПИ, ВАРИОТЕК и др. в течение 1 недели

50534,02

1.3.13.1

Комплесный приборный метод обследования каждого последующего 1 км 

подземного газопровода на герметичность и состояние изоляционного покрытия с 

использованием приборов АНПИ, ВАРИОТЕК и др. с повторным подключением 

прибора в течение 1 месяца

1 км г/пр 11697,69

1.3.13.2

Комплесный приборный метод обследования каждого последующего 1 км 

подземного газопровода на герметичность и состояние изоляционного покрытия с 

использованием приборов АНПИ, ВАРИОТЕК и др. с повторным подключением 

прибора в течение 2 недель

23395,38

1.3.13.3

Комплесный приборный метод обследования каждого последующего 1 км 

подземного газопровода на герметичность и состояние изоляционного покрытия с 

использованием приборов АНПИ, ВАРИОТЕК и др. с повторным подключением 

прибора в течение 10 дней

29244,22

1.3.13.4

Комплесный приборный метод обследования каждого последующего 1 км 

подземного газопровода на герметичность и состояние изоляционного покрытия с 

использованием приборов АНПИ, ВАРИОТЕК и др. с повторным подключением 

прибора в течение 1 недели

35093,07

1.3.14.1

Комплесный приборный метод обследования каждого последующего 1 км 

подземного газопровода на герметичность и состояние изоляционного покрытия с 

использованием приборов АНПИ, ВАРИОТЕК и др. без повторного подключения 

прибора течение 1 месяца

1 км г/пр 2881,58



1.3.14.2

Комплесный приборный метод обследования каждого последующего 1 км 

подземного газопровода на герметичность и состояние изоляционного покрытия с 

использованием приборов АНПИ, ВАРИОТЕК и др. без повторного подключения 

прибора течение 2 недель

5763,16

1.3.14.3

Комплесный приборный метод обследования каждого последующего 1 км 

подземного газопровода на герметичность и состояние изоляционного покрытия с 

использованием приборов АНПИ, ВАРИОТЕК и др. без повторного подключения 

прибора течение 10 дней

7203,95

1.3.14.4

Комплесный приборный метод обследования каждого последующего 1 км 

подземного газопровода на герметичность и состояние изоляционного покрытия с 

использованием приборов АНПИ, ВАРИОТЕК и др. без повторного подключения 

прибора течение 1 недели

8644,74


